
MS7320 InVistaTM

LÕInVista MS7320 de Metrologic offre une
incomparable combinaison de performances. Ce
scanner fixe assure une utilisation simple et
agressive dans son volume de lecture. LÕInVista
vous procurera un gain de productivitŽ sur vos
Òcheck-outÓ en minimisant les efforts de lÕutilisateur
et en augmentant le dŽbit.

Chaque InVista est ŽquipŽ dÕune antenne intŽgrŽe
de dŽsactivation EAS dÕŽtiquette de sŽcuritŽ,
permettant une dŽsactivation et une lecture du
code-barres en simultanŽ. La fen•tre extŽrieure
peut •tre remplacŽe par lÕutilisateur. Le support
flexible est con•u pour utiliser un minimum de
place sur le comptoir, en offrant un maximum de
possibilitŽs dÕinstallation.

La configuration et lÕintŽgration sont simplifiŽes par
lÕutilisation de menus de code-barres ou de logiciels
sous Windows. Supportant toutes les interfaces
courantes, lÕInVista est compatible avec lÕensemble
des caisses du marchŽ. Le port auxiliaire RS232
permet la connexion simple de scanners manuels,
de lecteurs de ch•que ou de badge.

Avec lÕensemble de ces caractŽristiques, lÕutilisateur
est assurŽ que ce scanner correspond aux
contraintes actuelles et futures quÕimpose la lecture
dans le commerce spŽcialisŽ, les grandes et
moyennes surfaces...

CaractŽristiques

¥ Lecture automatique

¥ Logiciel Žvolutif via Flash ROM

¥ Syst•me de dŽsactivation dÕŽtiquette EAS en
standard

¥ Supporte les interfaces les plus utilisŽes, lÕUSB
et lÕŽcran-clavier, la RS232...

¥ Formatage des donnŽes du code-barres

¥ C‰bles de liaison inter-changeables par
lÕutilisateur

¥ Glace du lecteur rempla•able par lÕutilisateur

¥ Port auxiliaire RS232 permettant la connexion
de pŽriphŽriques supplŽmentaires

¥ Compatible avec les syst•mes OPOS ET JPOS 

LÕInVista MS7320offre une incomparable
combinaison de performances.. Ce scanner
fixe assure une utilisation simple et agressive
dans son volume de lecture. LÕInVista vous
procurera un gain de productivitŽ sur vos
Òcheck-outÓ en minimisant les efforts de
lÕutilisateur et en augmentant le dŽbit.

Utilisable avec ou sans support
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MS7320 InVistaTM

FON CTION N EM EN T

South America
Metrologic South America
Tel: 5511-5505-6568
Fax: 5511-5505-1681
Email: info@sa.metrologic.com

Brazil (only)
Metrologic do Brasil Ltda
Tel: 5511-5505-2396
Fax: 5511-5507-2301 
Email: info@br.metrologic.com

China (only)
Metro (Suzhou) Technologies Co. Ltd
Tel: 86-512-2572511
Fax: 86-512-2571517
Email: info@cn.metrologic.com

Asia (only)
Metrologic Asia (Pte) Ltd
Tel: 65-842-7155
Fax: 886-3-2888292 
Email: info@sg.metrologic.com

www.europe.metrologic.com

France
Metrologic Eria France SA
Tel: +33 (0) 1 48.63.78.78
Fax: +33 (0) 1 48.63.24.94
Email: info@fr.metrologic.com

Germany
Metrologic Instruments GmbH
Tel: +49 (0) 89 89 019 0
Fax: +49 (0) 89 89 019 200
Email: info@de.metrologic.com
www.metrologic-instruments.de

Italy
Metrologic Instruments Italia Srl 
Tel: +39 0 51 6511978 
Fax: +39 0 51 6521337
Email: info@it.metrologic.com
www.metrologic.it

Spain
Metrologic Eria IbŽrica SL
Tel: +34 91 327 24 00
Fax: +34 91 327 38 29
Email: info@es.metrologic.com
www.metrologic.es

EUROPEAN REGIONAL OFFICES
United Kingdom
Metrologic Instruments UK Ltd
Tel: +44 (0) 1256 365900
Fax: +44 (0) 1256 365955
Email: info@uk.metrologic.com
www.metrologic.co.uk

Europe Middle East Africa 
Metrologic Instruments GmbH
Tel: 49-89-89019-0
Fax: 49-89-89019-200
Email: info@europe.metrologic.com

USA
Metrologic Instruments, Inc.
Tel: 1-800-ID-METRO
Fax: 1-856-228-6673
Email: info@metrologic.com

CON DITION S DÕUTILISATION

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

CARACTERISTIQUES M ECAN IQUES

Source lumineuse Visible Laser Diode 650 nm ± 10nm

Puissance du laser 0.678 mW (peak) 

Profondeur de champ 0 mm - 215 mm (0"- 8.5") for 0.33 mm (13 mil) bar codes 

Largeur de champ 38 mm (1.5") @ 15 mm (0.6"); 135 mm (5.3") @ 191 mm (7.5")

Vitesse de lecture 2000 scans/sec

Trame de lecture 5 fields of 4 parallel lines (omnidirectional)

Nombre de lignes de scan 20

Larguer minimum de barres 0.127 mm 

CapacitŽ de dŽcodage Autodiscriminates all standard bar codes;

for other symbologies call Metrologic

Interfaces du syst• me PC Keyboard Wedge, RS232, OCIA, Light Pen Emulation,

IBM 468x/469x, Stand Alone PC Keyboard, USB

Contraste d'impression 35% minimum reflectance difference 

Nombre de caract• res lus Up to 80 data characters

Rotation, Žcart, angle 360¡, 60¡, 60¡

Avertisseur sonore 7 tones or no beep

Indicateurs (LED) Green = Laser on, ready to scan; Red = Good read, decoding

Dimensions (hors pied) 185 mm H x 99 mm D x 168 mm W (7.3" H x 3.9"D x 6.6" W)

Encombrement du pied 64 mm x 64 mm (2.5" x 2.5")

Poids 1.2 kg (2.65 lbs.) 

Sortie Three 10-pin modular RJ45 

C‰ble Standard 2.1 m (7') straight; for other cables call Metrologic

Support (en option) Fully adjustable

Tension en entrŽe 5.2 VDC ± 0.25 V 

Puissance 1.9 W

Courant de fonctionnement 360 mA

Transformateurs DC Class II; 5.2 VDC @ 650 mA 

Classification du laser CDRH; Class IIe; EN60825-1:1994 / A11:1996 Class 1

EMC FCC; ICES-003 EN55022 Class B

TempŽrature de fonctionnement 0¡Ca 40¡C (32¡F a 104¡F)  

HumiditŽ 5%a 95% dÕhumiditŽ relative, sans condensation

LuminositŽ Up to 4842 Lux (450 footcandles)

Agents de contamination Etanche aux particules suspendues dans lÕair

Ventilation Aucune ventilation nŽcessaire

Champ de scan

0 mm 50 mm 100 mm 150 mm 200 mm 250 mm
(0Ó) (2Ó) (4Ó) (6Ó) (8Ó) (10Ó)

Dimensions

0.132 mm (5.2 ml)

0.191 mm (7.5 ml)

0.264 mm (10.4 ml)

0.330 mm (13.0 ml)

0.478 mm (19.5 ml)

Bar Code Minimum Element

185 mm
(7.3Ó)

168 mm
(6.6Ó)

155 mm
(6.1Ó)

64 mm
(2.5Ó)
square

99 mm
(3.9Ó)

155 mm
(6.1Ó)
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TempŽrature de stockage                     -40¡C a 60¡C (-40¡F a 140¡F)


